包埋盒激光打号机采购要求
一、采购项目：包埋盒激光打号机

二、采购数量：1台
三、技术参数

★1.非接触式激光标刻，无需使用墨盒与色带等耗材，对包埋盒表面无灼烧、不产生加热或变形。（提供证明文件）

★2.包埋盒兼容：同时可以打印连体带盖和分体带盖、不带盖包埋盒。能够打印带激光粉和不带激光粉包埋盒。（提供证明文件）

★3.激光器：激光器重复频率≥25KHz，窄脉宽，输出功率≤1W，响应更快、发热更小、更节能稳定。（提供证明文件）

4.加载装置：输入容量≥6*100个加载槽，缺料提醒，自动加载，可同时打印≥5种颜色的包埋盒，根据标本类型自动选择料槽，无需手动选择。

5.转运机构：高精度≥5轴联动转运机构，有效解决卡料问题。

6.收集装置：具备收集托盘，一次收集≥150个包埋盒，自动排序。自动感应装置，每一层包埋盒收集满后自动移出，方便取用。

★7.具有FDA或CE或CFDA安全认证（提供证书）。

8.最大分辩率：≥2540dpi分辨率，更清晰。

9.打印效果：打印字体清晰精致，耐二甲苯等常用试剂浸泡不褪色。

10.扫码效果：使用批量扫描仪、扫码枪能≤1秒内识别其二维码。

11.打码时间：≤3s/包埋盒（提供证明文件）。

12.软件能够与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。

1）能够自定义录入并打印；

2）具有数据追溯功能；

3）软件具有自定义格式、内容功能

13.对外接口：≥1个USB接口。

四、质保：≥3年，根据医院需求免费提供集体培训。

五、最高限价：14.5万元，包含税金、运费、安装等一切相关费用，相关耗材分项报价不计入总价。
六、供货期：签订合同后30日内。

七、投标人资格要求： 

1、投标人须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营企业许可证，医疗器械生产企业须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；

2、投标人所投产品须具有有效的国家食品药品监督管理局出具的中华人民共和国医疗器械注册证。
